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Газоанализатор АНКАТ-7631М необходим для анализа концентрации одного из следующих компонентов:

окись углерода СО
хлор Сl2
аммиак NН3
диоксид азота NО2
диоксид серы SО2
кислород О2
сернистый водород Н2S

АНКАТ-7631М имеет звуковую и световую сигнализацию превышения установленных порогов
концентрации анализируемого вещества.

Переносной прибор АНКАТ-7631М имеет электрохимический датчик, забор пробы осуществляется
диффузионно.

Достоинства АНКАТ-7631М

небольшой вес и габариты

наличие моделей приборов, которые соответствуют Правилам Морского и Речного Регистров

взрывозащита

комплектование пробоотборным устройством для измерения концентрации в труднодоступных
местах, вентиляционных шахтах, колодцах, цистернах на расстоянии до 15 м, не подвергая
опасности здоровье персонала

наличие звуковой и световой сигнализации
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Наименование Контролируемый
компонент

Диапазон
измерения

Диапазон
показаний

Пороги
(порог

2;
порог

1)
АНКАТ-7631М-
CO CO от 0 до

200мг/м3
от 0 до
350мг/м3 50; 20

АНКАТ-7631М-
CO-Р CO от 0 до

200мг/м3
от 0 до
350мг/м3 50; 20

АНКАТ-7631М-
H2S H2S от 0 до

20мг/м3
от 0 до
40мг/м3 10; 3

АНКАТ-7631М-
H2S-P H2S от 0 до

20мг/м3
от 0 до
40мг/м3 10; 3

АНКАТ-7631М-
NH3 NH3 от 0 до

150мг/м3
от 0 до
250мг/м3 60; 20

АНКАТ-7631М-
Cl2 Cl2 от 0,3 до

25мг/м3
от 0 до
50мг/м3 5; 1

АНКАТ-7631М-
SO2 SO2 от 0 до

20мг/м3
от 0 до
40мг/м3 20; 10

АНКАТ-7631М-
NO2 NO2 от 0 до

10мг/м3
от 0 до
20мг/м3 10; 2

АНКАТ-7631М-
O2-P O2

от 0 до
15об. доля,
%

от 0 до
45об.
доля, %

8 (1
порог)

АНКАТ-7631М-
O2 

от 0 до
30об. доля,

от 0 до
45об.

23; 18O2

% доля, %

АНКАТ-7631М-
O2-ВД O2

от 0 до
30об. доля,
%

от 0 до
45об.
доля, %

1;  5

Технические характеристики АНКАТ-7631М

Модификации АНКАТ-7631М



Наименование
Диапазон

измерения,
мг/м3 (об.
доля, %)

Погрешность

Погрешность
на

диапазоне,
мг/м3 (об.
доля, %)

Вариация
показаний

АНКАТ-7631М-
CO

от 0 до 200
±5мг/м3 от 0 до 20

0,5D д
АНКАТ-7631М-
CO-Р ± (5+0,25*(Конц-20))мг/м3 от 20 до 200

АНКАТ-7631М-
H2S

от 0 до 20
±0,75мг/м3 от 0 до 3

0,5D д
АНКАТ-7631М-
H2S-P ±(0,75+0,25*(Конц-3))мг/м3 от 3 до 20

АНКАТ-7631М-
NH3 от 0 до 150

±5мг/м3 от 0 до 20 0,5D д
±25% от 20 до 150 0,5d д

АНКАТ-7631М-
Cl2 от 0,3 до 25

±0,25мг/м3 от 0,3 до 1

0,5D д

±(0,25+0,25*(Конц-1))мг/м3 от 1 до 25
АНКАТ-7631М-
SO2 от 0 до 20 ± (2,5+0,125*Конц)мг/м3 от 0 до 20

АНКАТ-7631М-
NO2 от 0 до 10

±0,5мг/м3 от 0 до 2
±(0,5+0,15*(Конц-2))мг/м3 от 2 до 10

АНКАТ-7631М-
O2-P от 0 до 15 ±5% от 0 до 15

0,5g д
АНКАТ-7631М-
O2 от 0 до 30 ±3% от 0 до 30

АНКАТ-7631М-
O2-ВД от 0 до 30 ±(0,4+0,05*Конц)об.доля,% от 0 до 30 0,5D д

Примечание. Конц - значение концентрации контролируемого компонента, мг/м3 (об.доля, %).

Дополнительные технические характеристики АНКАТ-7631М

Характеристики Значение Примечения

Время прогрева не более
10мин

Время
установления
показаний

не более
60секне
более
90секне
более 180сек

прибор
АНКАТ-7631М-
Cl2прибор
АНКАТ-7631М-
NH3

Время работы ( без не менее 34ч при емкости
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подзарядки) батареи 0,8
А*ч

Питание от
аккумулятора 3,6В

3
аккумулятора
типоразмера
ААА

Температура
окружающей среды (-30 – +45)°С

(-20 – +45) для
прибора
АНКАТ-7631М-
О2, -О2-Р, -О2-
ВД

Уровень шума
звукового сигнала

не менее
70дБ

Габариты
выносног о датчика

130х40х72мм
140х66х66мм 

прибор
АНКАТ-7631М-
О2-ВД

Вес
 выносного датчика

0,24кг
0,35кг 

прибор
АНКАТ-7631М-
О2-ВД

Продолжительность
службы
для  
электрохимического
датчика

не менее
10лет
не менее 
3лет

Прибор АНКАТ-7631М изготовлен во взрывозащищенном исполнении. Класс защиты корпуса прибора от
пыли и влаги - IР 54. Модификация прибора АНКАТ-7631М-О2-ВД поставляется с выносным датчиком и
кабелем ( длина 10 м).

Приборы АНКАТ-7631М-CО-Р, АНКАТ-7631М-Н2S-Р, АНКАТ-7631М-О2-Р соответствуют Правилам
Морского и Речного Регистров.

Комплект поставки
Прибор АНКАТ-7631М;
комплект технической документации;
комплект ЗИП.

Примечание:

Комплект поставки приборов АНКАТ-7631М-О2-Р, АНКАТ-7631М-CО-Р, АНКАТ-7631М-Н2S-Р включает
резиновый мех с 15 метровой трубкой. На конце трубки расположен утяжелитель.

Для проверки приборов по газовым смесям, за отдельную стоимость, поставляется генератор газовых
смесей ГДП-102 и источники микро потока на сернистый водород Н2S, диоксид азота NО2, хлор Сl2,
диоксид серы SО2 или баллоны с СО или О2.

Дополнительно, по заказу, прибор может комплектоваться зарядным устройством.
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