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АПИ5.132.039 датчик термохимический во взрывозащищённом 
корпусе для СТМ-10 (с диффузионной подачей пробы)

Термохимический датчик во взрывозащищённом корпусе АПИ5.132.039 (низкотемпературное 
исполнение) предназначен для преобразования величин довзрывоопасных концентраций горючего газа, 
паров и их смесей в величину постоянного напряжения, пропорциональную тепловому эффекту, 
создаваемому при окислении измеряемого газа.

Выносной датчик (в сборе) АПИ5.132.039 является основной измерительной составной частью 
сигнализаторов горючих газов СТМ-10 (с диффузионной подачей пробы), ГСМ-03, а также ГСМ-05. 
Выносной датчик предназначен для использования во взрывоопасных зонах.
Область применения датчика АПИ.5132.039 для СТМ-10

Датчик АПИ5.132.039 (низкотемпературное исполнение) необходим для замены отработавшего свой 
ресурс выносного взрывозащищённого датчика.

Принцип действия датчика во взрывозащищённом корпусе АПИ5.132.039
Принцип работы выносного датчика основан на термохимическом измерении, в котором, только при 
наличии воздуха, содержащего кислород O2, происходит тепловой эффект во время окисления паров, 
горючих газов на чувствительном элементе блоке детекторного.

Взрывозащищённый датчик вырабатывает электрическое напряжение, пропорциональное массовому 
содержанию горючего газа в воздухе проверяемых рабочих зон помещений, открытых пространств и 
других взрыво- и пожароопасных объектов. Полученный сигнал поступает в модуль измерительного 
преобразователя (МИП). МИП оцифровывает сигнал, сравнивает его с установленными пороговыми 
значениями и формирует сигналы: «ПОРОГ1» (индикатор С1), «ПОРОГ2» (индикатор С2) и «ОТКАЗ».

Технические характеристики термохимического датчика во взрывозащищённом корпусе 
АПИ5.132.039 для СТМ-10 (с диффузионной подачей пробы)
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Взрывозащита выносного датчика АПИ5.132.039 обеспечивается взрывонепроницаемостью 
комплектов чувствительных элементов ИБЯЛ.413226.067, ИБЯЛ.418429.066 и ИБЯЛ.418429.067 (в 
низкотемпературном исполнении) за счёт заключения чувствительного элемента во 
взрывонепроницаемую оболочку вида «d» (состоящую из корпуса, стакана и токопроводов, 
установленных в основании) и выполнения всех резьбовых соединений кабельного ввода в 
соответствии с требованиями ГОСТ 30852.1-2002.

На крышке выносного датчика АПИ5.132.039 имеется маркировка взрывозащиты и 
предупредительные надписи в соответствии с ГОСТ 30852.0-2002 и ГОСТ 30852.1-2002.
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