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Блок датчика ИБЯЛ.413216.027 для сигнализаторов 
СТГ1-1Д10, СГГ6М

Описание
Предназначен для работы в составе сигнализатров СТГ1 с СГГ6М с 
сигнальной концентрацией по каналу горючих газов 10% НКПР.

Характеристики Значения Примечание

Пороги срабатывания сигнализации (по метану),
% НКПР

10

20

СГГ6М-П10, -П10С, -П10Н, -В10

СГГ6М-П20, -П20С, -П20Н, -В20

Абсолютная погрешность, % НКПР, не более ± 5

Время срабатывания сигнализации, с не более 15 при превышении сигнальной
концентрации в 1,6 раза

Время работы без контроля и регулировки
порога срабатывания сигнализации, лет

1

Рабочий температурный диапазон, ° С +0 - +50

Напряжение питания, В 150 - 260 50 Гц

Потребляемая мощность, ВА, не более 10

5

СГГ6М-П10, -П10С, -П10Н

СГГ6М-В10, СГГ6М-В20

Габаритные размеры, мм, не более:

БСП1

БСП2

блок датчика

132х166х53

132х122х53

132х70х42

СГГ6М-П10, -П10С, -П10Н

СГГ6М-В10, СГГ6М-В20

Масса, кг, не более:

БСП1

БСП2

блок датчика

0,7

0,6

0,15

СГГ6М-П10, -П10С, -П10Н

СГГ6М-В10, СГГ6М-В20

Основные технические характеристики.
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